
‧高性能，極易於二次開發的智能壓力變送器參考設計平台
‧可在最短的週期內開發出所需要的低溫漂、高精度產品

 此平台是以ADI的ADuC7061為主MCU 

(ARM7TDMI內核)，MCU內部PGA配合外部的儀表

放大器AD8420和板載的Epcos壓阻傳感器差分電壓

信號輸入，將電壓模擬信號轉為數字量，通過內部

的線性化算法(包含溫度偏移校正)，轉為相應的

4-20mA輸出，這樣即實現了對壓力的準確測量。

 數字接口採用RS232與PC連接，配合PC端的

調試軟件對變送器進行出廠前的調試、參數設置，

讓使用簡單快捷。(用戶也可根據產品需要自行設計為

RS485或HART等接口)

智能壓力變送器參考設計智能壓力變送器參考設計

系統框圖

電源： 5 - 30V - 寬範圍
 電壓輸入
輸入： 氣壓(0-10BAR)
輸出值： 4-20mA(或1-5V)
 標準工業信號
數字接口：RS232
精度： 0.05％

‧ 石油     
‧ 化工     
‧ 冶金     

‧ 醫療     
‧ 環境控制     
‧ 工業領域

特性和優勢

應用領域
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‧ 兩個 24位ADC
‧ 6個輸出通道的16位PWM
‧ 單14位電壓輸出DAC
‧ 可編程激勵電流源（200 μA∼2mA）

‧ ARM7TDMI內核、JTAG接口
‧ 存儲器、32 kB Flash/EE 存儲器、4kB SRAM
‧ 通信接口、SPI、UART和I2C

ADuC7061：低功耗、精密模擬微控制器、雙通道Σ-Δ型ADC，Flash/EE存儲器，ARM7TDMI內核

‧ 增益範圍：1至1000
‧ 極寬電源電壓範圍
 單電源：2.7V至36V
 雙電源：+/-2.7V至+/-18V

‧ 輸入電壓噪聲：55nV/√Hz
‧ 差分輸入電壓：±1V(最大值)
‧ CMRR：100 dB(最小值)

AD8420：寬電壓範圍, 軌到軌輸出儀表放大器

‧ 工作電壓範圍：+1.7 V至±18 V
‧ 低電源電流：15 μA/單通道

‧ 低失調電壓：100 μV（最大值）
‧ 高開環增益：600 V/mV

OP193：精密、微功耗單通道運算放大器

‧ 高效率：最高可達94%
‧ 可調節輸出：最低至0.6 V

‧ 輸出電壓精度：±1%

ADP2441：同步降壓DC-DC調節器36 V、1 A

‧ 線性範圍：0-10Bar
‧ 最大壓力：24Bar

‧ 非線性度：0.5%

AKR10：EPCOS 壓力傳感器

主要器件功能及特性
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